
Опис
Захищає каталізатор від засмічення сажею. Очищає 
систему упорскування і камеру згоряння. 
Покращувач згоряння діє безпосередньо, що веде 
до негайного зниження викидів шкідливих 
речовин, яке легко може бути виміряне. Чисті 
двигуни витрачають менше палива і викидають 
менше CO2 в атмосферу. Перешкоджає корозії в 
паливній системі. Випробувано з турбодвигуном і 
каталізатором.

Властивості
- захищає каталізатор від засмічення сажею
- гарантує оптимальне згоряння
- очищає систему приготування суміші, клапани і
   камеру згоряння
- перешкоджає корозії в паливній системі
- з довгостроковим ефектом
- гарантує низьке споживання палива
- покращує згорання
- негайне скорочення шкідливих речовин, що легко
   вимірюється
- перевірено на каталізаторах і турбонагнітачем

Технічні дані
База суміш присадок у 

рідині-носії
світло-жовтий, 
прозорий

Колір/зовнішній вигляд 

Клас VbF A II
Температура спалаху      >61 °C
Температура застигання    -45 °C
Форма
Запах
В'язкість при 40°C
Густина при 15°C

рідина 
характерний
<7 мм²/с
0,765 г/см³

Сфера застосування
Підходить для будь-яких бензинових двигунів з 
каталізатором.

Застосування
Додавати в паливо для профілактичного захисту. 
300 мл достатньо для обсягу палива до 70 л. 
Момент часу для додавання довільний, так як 
змішування відбувається саме по собі. Ефект 
триває до 2000 км.

Увага!
Відкладення в каталізаторі на основі оксиду 
марганцю видалити неможливо.

Доступні фасовки
300 мл металева банка 7110

GB-ARAB-F

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.
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