
Опис
Присадка спеціально розроблена для новітніх 
гібридних двигунів. Відмінний миючий ефект 
адаптовано до сучасних технологій моторобудування. 
Видаляє відкладення та захищає від корозії. Стабілізує 
паливо та захищає його від старіння і окислення.
Гібридні двигуни характеризуються низьким 
споживанням палива, а, іноді, роботою виключно на 
електричній тязі. В результаті бензиновий двигун 
часто працює у неоптимальному режимі, недостатньо 
прогрітий, часто спиняючись і рушаючи. Паливо також 
залишається у баку порівняно довший час.

Властивості
- попереджує утворення відкладень
- оптимізує стабільність до старіння
- гарний антикорозійний захист
- економія палива
- стабілізує паливо протягом тривалого терміну служби

підходить для двигунів з впорскуванням у впускний 
колектор та двигунів з прямим впорскуванням

-

очищує систему впорскування та камеру згорання-
- знижує шкідливі викиди
- знижує викиди CO2

Технічні дані
Основа пакет присадок, 

рідина носій
світло жовтий
0,804 г/см³
A III

Колір
Густина при 15 °C 
Клас горючості по FLC 
(Німеччина) 
Температура спалаху
В'язкість при 40 °C
Форма
Запах

63 °C
<7 мм²/с 
рідина 
характерний

Сфера застосування
Підходить для всіх гібридних автомобілів з 
бензиновими двигунами. Додається безпосередньо 
в паливний бак. 250 мл присадки розраховано на 
об'єм палива до 75 л (дозування 1:300).

Застосування
Додати присадку безпосередньо у паливний бак. 
Однієї банки достатньо для 75 л палива.

Доступні фасовки
250 мл Металева банка      1001

D-GB-I-E-P
250 мл Металева банка      20978

GB-DK-FIN-N-S

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною, проте 
вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.
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