
Опис
Високоякісна трансмісійна олива низької в'язкості, з 
надзвичайними протизношувальними властивостями 
і відмінними характеристиками у режимах високого 
тиску. Багатоцільова. Знижує тертя, знижує 
споживання палива та шкідливі викиди, а також 
забезпечує плавне перемикання передач. Висока 
термостійкість та стійкість до окислення забезпечують 
відмінну чистоту та тривалий термін служби оливи.

Властивості
відмінні протизношувальні та протизадирні 
характеристики, опір високому тиску

-

- економить паливо та зменшує шкідливі викиди 
- зменшує опір перемиканню передач
- чудова робота синхронізаторів
- оптимальна стійкість до старіння
- виняткова стійкість до окислення

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких потрібні такі специфікації
або номери оригінальних запасних частин:
BMW 83 22 0 309 031 ∙ BMW 83 22 0 403 247 ∙ BMW 
MTF LT-2 ∙ BMW MTF LT-4 ∙ Ford WSD-M2C 200-C ∙ 
GM 1940764 ∙ GM 1940768 ∙ NISSAN MT-XZ ∙ NIS-
SAN MT-XZ TL (JR Type) ∙ Peugeot Citroen (PSA) B71 
2330 ∙ Special Honda MTF-II ∙ Toyota ∙ Volvo 97308

Технічні дані
Клас в'язкості SAE(транс.оливи) 75W-80

SAE J 306
Густина при 15 °C 0,855 g/cm³

DIN 51757
В'язкість при 40 °C 53,0 mm²/s 

ASTM D 7042-04
В'язкість при 100 °C 9,2 mm²/s 

ASTM D 7042-04
В'язкість при -40°C (Brookfield) < 150000 mPas

ASTM D 2983-09
Індекс в'язкості 156

DIN ISO 2909
Температура застигання -42 °C

DIN ISO 3016
Температура спалаху 216 °C

DIN ISO 2592
Колір по ASTM L 2,5

DIN ISO 2049

Сфера застосування
Розроблена для використання у КПП, що 
об'єднані з диференціалами, механічних 
трансмісіях та роздавальних коробках. 
Рекомендовано спеціально для BMW, Ford, GM / 
Opel, Honda, Nissan, Toyota / Peugeot / Citroën 
(PSA), Volvo та автомобілях інших виробників.

Застосування
Слід дотримуватися технічних рекомендацій та 
вказівок виробника автомобіля або агрегата. 
Оптимальна ефективність можлива лише тоді, коли 
продукт використовується без змішування.

Доступні фасовки
1 л пластикова банка 20845

D-GB-I-E-P
20 л пластикова каністра 20846

D-GB-I-E-P
60 л металева бочка 20847

D-GB

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною, проте
вона не повинна використовуватися як
обов'язкова рекомендація.
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