
Опис
Сучасна беззольна комбінація присадок: 
каталізаторів горіння, очищуючих, диспергуючих і 
захисних. Сучасна формула, розроблена відповідно 
до найостанніших досягнень у сфері присадок і 
проектування двигунів. Забезпечує більш 
інтенсивний і потужний розгін, упевнений рух, 
завдяки оптимізації подачі палива і процесу 
згоряння палива. Двигун працює краще і тихіше.

Властивості
- підвищена потужність
- покращує прискорення
- захищає паливо від окислення і старіння 
- очищає паливну систему
- захищає паливну систему від корозії 
- запобігає замерзанню карбюратора 
- підвищує стійкість роботи

Технічні дані
База комбінація присадок у 

рідині-носії

світло-жовтийКолір/Зовнішній вигляд 
Запах характерний

рідина
<7 мм²/с
0,837 г/см³

Форма
В'язкість при 40°C 
Густина при 20°C 
Клас небезпеки по  VbF A III
Температура спалаху                >63 °C
Температура застигання          -45 °C

Сфера застосування
Додається у бензин для всіх 2-х і 4-х тактних 
двигунів.

Застосування
Додати в бензобак, оптимальне змішування. 
Додавання в паливний бак. Оптимальний ефект при 
додаванні в момент заправки паливом. Упаковки 
досить для 20 літрів бензину. Сумісна з будь-якими 
марками товарних бензинів.

Доступні фасовки
150 мл металева банка 3040

D-GB-I-E-P

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися 
як обов'язкова рекомендація.
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LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 
Ulm-Lehr

А/С 2829
89018 Ульм
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна горяча лінія: 0800/8323230 
технічна горяча лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




