
Технічні дані 
Форма
Колір
Густина
Запах
Мінімальний строк придатності 
у первинній упаковці
Діапазон температур

Точка каплепадіння

Стійкість до води

Базова олива
Загусник

Мінімальний строк придатності 

у первинній упаковці

паста, густа

бежевий
~0,97 г/мл 
характерний 
36 місяців

-40 до +160, 
короткотерм. до 
190°C
≥ 250 °C
DIN ISO 2176
≤ 1 - 90
DIN 51807
PAG
літієве мило

60 місяців

Сфера застосування
Спеціально розроблене для змащування 
направляючих пальців у гальмівних системах з 
плаваючим супортом і забезпечення їх рухливості. 
Не має негативного впливу на гальмівну рідину 
(DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1), при 
контакті у невеликих кількостях.

Застосування
Очистити направляючі пальці за допомогою 
швидкого очищувача LIQUI MOLY Schnellreiniger і 
після випаровування розчинника змастити їх 
невеликою кількістю мастила.

Доступні фасовки
5 г пластиковий пакетик 39022

D-RUS-UA

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте вона не повинна використовуватися як 
обов'язкова рекомендація.
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Bremsenführungsstiftefett

Опис
Спеціальна синтетичне мастило для монтажу і 
ремонту гальмівних систем. Підтримує легкість ходу 
направляючих пальців. Забезпечує оптимальну 
роботу і рівномірне спрацьовування гальмівних 
колодок. Глушить шумоутворення від вібрації. 
Завдяки своїй чудовій сумісності з еластомерами 
зберігає герметичність гумових манжет і 
перешкоджає попаданню води і агресивної дії 
навколишнього середовища. Захищає від корозії і 
забезпечує тривалий термін служби. Відповідає 
вимогам різних виробників оригінальних деталей 
щодо мастил, які використовуються для напрямних 
штифтів гальмівних суппортів.
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