
Опис
Концентрат незамерзаючої рідини для омивача 
скла -80оС є сучасною комбінацію незамерзающих 
і поверхнево-активних очищувальних 
компонентів, розроблену для склоомивачів 
легкових і вантажних автомобілів, автобусів, 
спецтехніки. Продукт безпечний для пластикових, 
гумових деталей і пофарбованих поверхонь, а 
також для виробів з полікарбонатів. Концентрат 
розводиться з водою відповідно до таблиці 
змішування.

Властивості
- запобігає замерзанню рідини для склоомивача
- нейтральний до гуми, пластмас і фарб
- універсально змішується
- запобігає випаданню осаду
- потужний, але дбайливий очищуючий ефект
- високо економічний
- підвищує безпеку руху завдяки гарній видимості
- для всіх видів форсунок, у т.ч. віялових
- нейтральний до полікарбонату
- не містить метилового спирту 

Технічні дані

 

Основа    біоетанол, ПАР
     вода
Колір    блакитний
Форма    рідина
Густина при 15°C  ~ 0,92 г/см³
Рівень pH   ~ 7
Температура замерзання -80°C
Температура спалаху  22°C
Розчинність   розчинний у воді

Сфера застосування
Призначений для систем очищення скла всіх 
видів автомобільної і спеціальної техніки.

Застосування
Концентрат незамерзаючої рідини для 
склоомивача слід розбавляти водою для 
досягнення необхідної пропорції - в залежності 
від бажаного захисту від замерзання.

Доступні фасовки 
1 л пластикова банка 

4 л пластикова каністра

5 л пластикова каністра 
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Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.

Інформація до продукту PI 1/01/09/2016

Scheiben-Frostschutz-Konzentrat -80°C

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 
Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

телефон: +49 (0)731/1420-13
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервісна горяча лінія: 0800/8323230 
технічна горяча лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

Застосування

Таблиця змішування:
Концентрат Вода   Захист від   
    замерзання
1 частина --   до -80 °C
1 частина  1 частина  до -30 °C
1 частина  2 частини  до -15 °C
1 частина  3 частини  до -10 ° C

8839
D-RUS-UA
8838
D-RUS-UA




